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2. ROZDELENI DOPRAVY

Podkladem pro rozdéleni dopravni zatéze na silnicich druhé a treti tfidy od
provozu, souvisejicim se zemédélskou cinnosti spolecnosti AGRO Podlesice
s.r.o. a SSZ Vitcice s.r.o., byl material poskytnuti zpracovateli studie

v pfipravné etapé studie. Rozdéleni dopravy vychazelo z nasledujiciho
podkladu:
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Podle upfesnénych podkladi na podkladé vysledki z jednani dne 24.11. 2015
v Podlesicich je ploSny rozsah farmy a celkova produkce ZivocisSné vyroby
vyrazné snizena. Nakladni dalkova doprava je ve srovnani s puvodnim
predpokladem redukovana na méné nez polovinu; misto 20 nakladnich vozidel
v obou smérech je v soucasnosti redlny predpoklad do 10 voz/den v obou
smérech.

Vliv dopravni zatéze nakladnich vozidel na silnic¢ni sit

Podle prizkumu tGzemi dot¢eného zemédélskymi aktivitami spole¢nosti AGRO
Podlesice s.r.o0. a SSZ Vitcice s.r.o. a podle podkladd poskytnutych
porizovatelem studie je zfejmé nasledujici:
- vozidla nakladni dopravy s cilem mimo areal farmy a v opacném sméru
s cilem na farmé v Podlesicich budou pouzivat silnici treti tfidy I11/22410
ve sméru na Vilémov a nasledné na Racetice
- v Raceticich pokracuji vozidla na pratah silnice Il. tfidy
- predpoklad rozhodujicich cest je ve sméru na Pétipsy
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- v pfipadé orientace casti jizd ve sméru na Podlesice a dale pak jiznim
smérem jeSté vice odlehdi prujezd Raceticemi; prujezd Podlesicemi viak
bude z dopravniho hlediska zanedbatelny

Je nutné konstatovat, Ze dnes se uskladnuji komodity zejména ve Vitcicich,
Podlesicich a Vintifové. V navrhu bude vesSkeré podstatné skladovani
objemnych komodit, materialt a prostfedku, souvisejici s provozem
zemédélské cinnosti, z vétsi Casti soustfedéno do nové provozovny Agro. Dale
je potfeba zduraznit, Ze souc¢asna dopravni zatéz v okolnich obcich a jejich
¢astech bude vyrazné redukovana; pohyb objemnych materiald pfi prijezdu
vozidel centry sidel bude pro obyvatele obci priznivéjsi nez dosud.

Z podkladu pro studii pak dale vyplyva, ze dopravni zatéze resp. pohyby
vozidel zemédélské techniky v prostoru Kojetin - VIkan budou ve sméru

z Kojetina do Vintifova minimalni. Pozemky u Kojetina jsou prevazné louky,
kde prevlada typ hospodareni, ktery neni zavisly na odvozu objemového
materialu. Situace v prostoru mezi obcemi Blov a Vinare je mirné odliSna; orna
puda se zde nachazi, nicméné z hlediska zatéze neni navyseni silni¢niho
provozu zasadni.

Prijezd Radeticemi

Narust poctu tézkych nakladnich vozidel na stavajicich tazich vnéjsi silni¢ni
sité je maly. Pro srovnani uvadim udaje z celostatniho scitani na silnic¢ni siti

z roku 2010, kde na silnici Il. tfidy 11/224, kterd prochazi Raceticemi, byla pro
tézka nakladni vozidla (TV) namérena hodnota 235 voz/den (tj. 16%

z celkového poctu 1514 voz/den na této silnici). Narust zatiZeni na silnici
[11/22417, vedené z Vilémova do Racetic s pokracovanim na silnici 1l/224, je se
svou hodnotou 10 vozidel v obou smérech za den minimalni a predstavuje
narust pfiblizné o 0,6% tézké dopravy na prutahu Raceticemi. Pfedpokladany
narust zatéze TV je zde uveden pro pfipad, zZe veskery provoz bude veden

z Racetic ve sméru na Pétipsy. Pokud bude ¢ast zatéze smérovat z aredlu farmy

jiznim smérem, bude prujezd Raceticemi o tuto zatéz mensi.

Prujezd Vilémovem

Nakladni doprava je vedena po prutazich silnic tfeti tfidy Vilémovem. Zatéz
predstavuje max. 10 vozidel v obou smérech za den; z dopravniho hlediska se
jedna o nizky pocet navySeni. Variantné je mozné vést trasu pro nakladni
vozidla mimo centrum obce pfi jiznim okraji zastavby po stavajici zivicné
ucelové komunikaci. Pro obousmérny provoz by vyZzadovala zfizeni vyhyben.
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Redenim je navrhnout na této komunikaci jednosmérny provoz. Definitivnim
feSenim je pak vystavba prelozky silnice podle platného tizemniho planu obce
Vilémov z roku 2009, prelozka je vedena jako verejné prospésna stavba.

Ve Vilémové, z centra obce, odbocuje silnice ve sméru na Zahorany do oblasti
vymezené castmi obce Blov a Vinare. Silnice 111/22410 je v dobrém technickém
stavu, ma vsak omezené Sifkové usporadani. S tim souvisi omezeni prijezdu

Odbocka s omezenim ve Vilémové ve sméru na Zahorany
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vozidel; nakladni doprava je omezena tonazi s vyjimkou provozu
zemédélskych vozidel do nosnosti 20 tun.

V pfipadé, ze po silnici budou jezdit vozidla o nadmérné velikosti resp. vozidla
vyzadujici vyjimku, je nutné jejich prujezd zlegalizovat. Obecné plati, ze na
silnice Il. a lll. tfidy sméji neomezené vyjet pouze vozidla, ktera spliuji
podminky prislusnych vyhlasek. Neni-li tomu tak a jedna-li se o odliSné
vozidlo nez pripousti prislusné zakony a vyhlasky, musi mit povoleni od
prislusného silni¢niho spravniho Uradu, kterym zpravidla byva odbor dopravy
mésta nebo obce s rozsifenou pusobnosti. To plati o jizdach zemédélskych
vozidel na vSech silnicich v celé zdjmové oblasti.

Silnice treti tfidy, vedena pres Zahorany, je z hlediska dopravni obsluhy
zemédélsky vyuzivané krajiny nepostradatelna. Jeji uzivani umoznuje
rozptyleni dopravni zatéze rovhomérné na vSechny existujici silni¢ni tahy

v Uzemi. Vylouceni provozu zemédélské techniky na této silnici by znamenalo
navyseni dopravnich zatézi v jinych castech SirSiho zajmového prostoru a
vyvolavalo by to konflikty v zastavbé sousednich obci.

Vliv dopravni zatéze traktoru na silni¢ni sit

Pocty jizd traktort, obsluhujici zemédélsky vyuzivané Gzemi ve spravé
spolecnosti AGRO Podlesice s.r.o. a SSZ Vicice s.r.o., nepredstavuji pro
soucashy stav silnic treti tfidy vyrazny kapacitni problém. Pocty pojezdu
traktort, sméfujicich z polnosti po Gcelovych komunikacich na verejnou
silni¢ni sit, jsou v celkovych bilancich nizké a dosahuji maximalné 18 pojezdu
v obou smérech za den - konkrétné na silnici 111/22410 v misté pfijezdu do
arealu farmy. Jinak v ostatni pfipadech se predpoklada primérna intenzita
pojezdu 4-8 traktoru/den.

Vzhledem ke skutecCnosti, ze se jedna o venkovsky prostor s intenzivni
zemédélskou cinnosti, je nutné s provozem urcité zemédélské techniky
pocitat. V konecnych souctech pak lze konstatovat, ze stavajici silni¢ni sit
bude v zajmovém prostoru Podlesic kapacitné vyhovovat. Vychazi se tak

z predpokladu, ze Sirkové usporadani odpovida obvyklému stavu s Sirkami
zpevnéné casti vozovky 5-6 m.
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Vliv dopravni zatéze na konstrukci vozovek silnicni sité

Ve studii se vychazi z predpokladu, Ze jsou dodrzovany principy a pravidla
vychazejici z platnych predpistu a vyhlasek. Ostatné pokud by vozidla
prekracovala nejvétsi povolené hodnoty zatézi stanovené Vyhlaskou 341/2014
Sb., nemohla by bézné uzivat vefejnou silnicni sit.

Nejvétsi povolené hmotnosti silni¢nich vozidel, zvlastnich vozidel vcetné jejich
rozdéleni na napravy a hmotnosti vyzadované pro provoz na pozemnich
komunikacich stanovuje ,Vyhlaska o schvalovani technické zplsobilosti a o
technickych podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich®
341/2014 Sb., ze dne 19. prosince 2014. Limitujici hodnoty jsou uvedeny v
§37 a §38. Nejvétsi povolené rozméry vozidel pak stanovuje §39.

Na zakladé pruzkumové ¢asti studie je mozné konstatovat, ze soucasna
silni¢ni sit v zajmovém prostoru spolecnosti AGRO Podlesice s.r.0. a SSZ
VitCice s.r.o. odpovida obvyklému standartu vozovek na silnicich treti tridy

s lokalnim vyznamem a obsluznou funkci Gzemi.

Podle CSN 73 6114 se stanovuje tfida dopravniho zatiZeni, kde se vozovky
rozdéluji podle velikosti dopravniho zatizeni. Pro zarazeni do tfidy | - VII
(podle Zmény Z1 ma trida VIl hodnotu S >7 500) je smérodatné TNV

z celostatniho scitani dopravy. Intenzity tézkych ndkladnich vozidel (TNV) se
stanovuji zejména z vysledkd periodického celostatniho scitani silni¢ni
dopravy. Silnice tfeti tfidy v prostoru Podlesic spadaji do kategorie silnic

s velmi malym dopravnim zatizeni, které nepresahuje ani 500 voz/den v obou
smérech a tedy se celostatné ani nescitaji. Podle CSN 73 6114, PFilohy C,
tab.C1 plati, ze silnice Ill. tfidy spadaji do kategorie tfidy dopravniho zatizeni -
,V—charakteristika zatizeni lehka". Zde se podle celostatniho scitani dopravy
uvazuje celoro¢ni prumér poctu prejezdu tézkych nakladnich vozidel v obou
smérech za 24 hodin v hodnoté rozmezi 15-100 prejezdi TNV/24hod. Podle
metodiky s¢itani dopravy na silnicich v CR plati, Ze pro pfevod na pozadované
TNV je: traktor TR = 1 TNV, stfedni nakl. vozidlo SN = 0,9 TNV, tézké
nakladni vozidlo TN = T TNV, navés NSN = 2,3 TNV.

Z uvedenych Gdaju vyplyva, ze soucasné zatizeni silnic v€etné narustu zatizeni
od zemédélské dopravy s rezervou odpovida zatizeni ,V*, které je obvyklé pro
kategorii silnic lll. tfidy.
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P¥iloha C (nomativni)

Dopravni zatiZeni

C.1 Tridy dopravaiho zatifent se stanovuji podle tabulky C.1.
Tabulka C.1 - Rozdéleni vozovek podle velikosti dopravniho zatiZeni

]
Trida dopravniho Charakieristika Celorofni primér pottu piejesdi Chientagni specifikace poremni
atiPent zatlZen! tEEkfeh niklednich vozidel komunikace
| v obou smirech 2a 24 hodin
| (podle sEitind dopravy}
TNV
I | velmi [giké >3 300
=ip) Dalnice, rychlostnd silnice,
. T ychlostal mistni komunikace
1 | (ke 1501 3500 e
lotézké LI |
b ! iy Y R 3 A Silnice I a T, (Fidy, shémé mistni
Lionibio
v | stfedni 01— 500 FOTHUMISES
v rl lehké 15— 100 Silnice ITL. tifdy, obalufné mistni,
- ! - dfelové a nemotoristicks kemunikace,
VI .l velmi lehké < 15 odstevné, parkovact a dopravnt plochy
|

Pokud by bylo nezbytné zcela jednoznacné prokazat, Ze silnice prevezme
v nékterych Gsecich stanoveny narust nakladni dopravy, Ize inosnost vozovky
zjistit nasledovné:

- nechaji se specializovanou firmou (napf. SILAP - silni¢ni laboratof, s.r.o.,
Dubi) provést prace, kdy se odvrtaji a popiSou jednotlivé stmelené vrstvy
vozovky; zjisti se vysSka vrstev, provede se laboratorni rozbor, stanovi se
kvalita smési. Provede se sonda i pro nestmelené vrstvy. To vse je pak
podkladem pro pocitacovy program, ktery urci Gnosnost resp. zarazeni
vozovky do tfidy dopravniho zatizeni (tj. napf. tfida ,V - lehka vozovka“
prevezme zatéz do 100 TNV za den v obou smérech).

- zada se odborné firmé - napr. Banské projekty Teplice - cela
problematika komplexné; firma provede méreni deskou a stanovi tfidu
dopravniho zatizeni. Tato firma ma také obdobné technické vybaveni

jako SILAP.
3. ZAVER

Z pruzkumové a analytické casti studie vyplyva, ze negativni dopady od
zatizeni zemédélskou dopravou, souvisejici se zemédélskou Cinnosti

Dopravné-inzenyrska projekéni kancelai Ing. Vliadimir Budinsky ICO 134 701 08
Obvodova 742/ 18, Usti nad Labem 400 07 Al pro dopravni stavby, CKAIT — 0400084




Studie na vystavbu farmy Velikd Ves - Podlesice, dopravni napojeni -10-

spolecnosti AGRO Podlesice s.r.o. a SSZ Vicice s.r.o. v prostoru obci resp. casti
obci Podlesice, Velikd Ves, Krasny Dvur, Mast ov, Kadarisky Rohozec, Radonice
a Vilémov, nejsou vysoké a jsou ve vztahu k celkové dopravni situaci v SirSim
zajmovém prostoru témeér zanedbatelné. Pro lokalni dopravu v malych sidlech
predstavuje narust zemédélské dopravy urcité zmény, které by vsak mély byt
pro bézny zivot obyvatel venkovského prostoru prijatelné.

Pohyb traktor( po silnicich souvisi s obsluhou stavajicich zemédélsky
vyuzivanych pozemkd, kde byla tato ¢innost v minulosti vzdy provozovana a
bude provozovana zhruba ve stejném rozsahu i v budoucnu.

Nakladni doprava, obsluhujici areal farmy, je vedena po silnicich treti tridy.
Pavodni areal farmy byl vyznamné redukovan a pocty nakladnich vozidel,
obsluhujicich farmu, byly snizeny. Pivodni pocet 20 voz/24hod byl redukovan
a nové navrzené zatéze nepresahuji 10 pojezdl za 24 hodin v obou smérech;
tato dopravni zatéz neni vysoka.

Negativni vliv dopravni zatéze na konstrukci vozovek neni nadlimitni, silni¢ni
tahy spadaji do skupiny s vozovkami tfidy ,V - lehka vozovka“ v rozmezi se
zatézemi predepsanymi normou, tj. 15-100 TNV za 24hod.

Na zavér je tfeba zduraznit nasledujici fakta; v celé reSené oblasti vymezené
pofizovatelem studie, kterym je spole¢nost AGRO Podlesice s.r.o., pusobi také
nékolik dalSich subjektl. Je to celd fada drobnych soukromych zemédélct a
predevsim také jejich dcerina spolecnost SSZ Vitcice s.r.o. Jejich Cinnost také
ovliviiuje dopravni situaci. AGRO Podlesice s.r.o. se svym zamérem na vystavbu
moderni provozovny mimo dosah zastavénych casti sidel venkovského
prostoru a s racionalnim pristupem k dopravni obsluznosti zemédélsky
vyuzivanych pozemka prispiva k vytvareni systému bezkonfliktni zemédélské
dopravy v prostoru mezi obcemi Velika Ves, Racetice a Radonice.

V Usti nad Labem 1.2. 2016 Ing. Vladimir Budinsky
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